
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»



11 000 м2
общая 

площадь

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (трехэтажный корпус)



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (трехэтажный корпус)

81 м

45 м
4,6 – 5,2 м

площадь аренды от 
300 до 10 000 м2

нагрузка на пол 
0,8 – 5 тонн/м2

шаг колонн
9 х 9

электрическая 
мощность 1 МВт



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
(трехэтажный корпус)

• наружные стены - сэндвич-панели
• кровля - совмещенная рулонная с внутренним водостоком
• здания оборудуются двумя подъемниками с грузоподъемностью 2500 кг;
• пол бетонный – шлифованный
• планировочно корпуса разбиты на производственные секции, обеспеченные

помещением разгрузки, бытовыми помещениями для производственного
персонала, техническими помещениями

• источник отопления – газовая котельная



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (трехэтажный корпус, план 1 этажа)



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (трехэтажный корпус, план 2,3 этажей)



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (трехэтажный корпус)

Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф 5.1
Степень огнестойкости здания не ниже IV
Площадь застройки здания м2 3766
Общая площадь здания м2 11020
Количество этажей ед. 3
Высота первого этажа м 5,25
Высота второго этажа м 4,8
Высота третьего этажа м 4,05
Шаг колонн м 9x9
Нагрузка на 1 м2 плит перекрытия:1-й этаж т/м2 5
2,3 этаж т/м2 0,8
Площадь 1-го этажа
- помещение для аренды №1 м2 1380
- помещение для аренды №2 м2 1362
Площадь 2-го этажа
- помещение для аренды №3 м2 1720
- помещение для аренды №4 м2 1722
Площадь 3-го этажа
- помещение для аренды №5 м2 1720
- помещение для аренды №6 м2 1722
Предел огнестойкости  наружных ненесущих стен из сэндвич-панелей с утеплителем из минеральных 
плит

не ниже Е30-К1

Годовое потребление электроэнергии МВт*ч 3246
Потребная электрическая мощность кВт 811,5
Канализационные стоки м3/сут 17,4
Общий расход воды по зданию м3/сут 17,4

л/с 3,37
Расход воды на наружное пожаротушение л/с 30



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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